
2-1.【ネットワーク】アイコンをクリックすると【SSID(Wi-Fiネットワーク)】の候補が表⽰されます。
2-2.表⽰されている候補から、お持ちのWi-Fiルーターの【SSID】を選択してください。

※画像はNEC製Wi-Fiルーター、実際にお使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

1.画⾯右下の【ネットワーク】アイコンをクリックします。

Copyright : ShimantoCATV all rights reserved.

インターネット（Wi-Fi）接続マニュアル（Windows10）

1.【ネットワーク】アイコンををクリック。

2-1.【ネットワーク】アイコンををクリックすると
【SSID】の候補が表⽰。

2-2.Wi-Fiルーターに記載されている【SSID】を選択
※機種により表⽰が異なります。



4-1.ルーターに記載されている【ネットワークセキュリティキー（Wi-Fiパスワード）】を⼊⼒。
※画像はNEC製Wi-Fiルーター、【暗号化キー(AES)】の右側部分を⼊⼒

4-2.⼊⼒フィールド右側のアイコンをクリックして⼊⼒内容とパスワードを⾒⽐べて内容に間違いがないか確認

3-1.【⾃動的に接続】のチェックボックスにチェックを⼊れ、【接続】ボタンをクリックします。
3-2.【ネットワークセキュリティキー（Wi-Fiのパスワード）】⼊⼒画⾯が表⽰されます。
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3-1.【⾃動的に接続】にチェックを⼊れ

【接続】ボタンをクリック。

4-1.【ネットワークセキュリティキー（Wi-Fiパスワード）】を⼊⼒。

3-2.【ネットワークセキュリティキー（Wi-Fiのパスワード）】⼊⼒画⾯が表⽰

4-2.右側のアイコンをクリックして⼊⼒内容とパスワードを⾒⽐べて確認。



5-1.⼊⼒したパスワードを確認し、正しく⼊⼒できていれば【次へ】ボタンを押してください。
5-2.正しく⼊⼒していれば【接続済み、セキュリティ保護あり】、【切断】ボタンが表⽰されます。

この状態になればWi-Fi設定完了です。
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5-1.【ネットワークセキュリティキー】を⼊⼒し、
【次へ】ボタンをクリック

5-2.この表⽰になっていれば、Wi-Fi接続完了です。
※【切断】ボタンをクリックするとWi-Fi接続が解除されます。


